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Skizze mogliche Absenkpfade

A 27. November 2022, Kantonale
Abstimmung zur
«Klimagerechtigkeitsinitiative»

A Annahme des Gegenvorschlags mit
64 %

Netto-Ausstoss CO,eq

A Netto-Null-Ziel gesetzt:
2030 gesamte Kant. Verwaltung

2037 gesamter Kanton Basel-Stadt o, =@ =2z = « & 3 =& = # 8 & & M f
& & = = = & & = & = = & 8 & =
e (ant. Verwaitung e Basel-Stadt + Meilenstene
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Erste Puzzelstiicke

Mobilitatsstrategie Basel -Stadt

Begriunen (z.B. Eigentrassee Tram)
Baume pflanzen, Schwammstadt
Entsiegeln (z.B. Parkplatze, Wanderweg-Netz)
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CO,-Ausstoss beim Strassenbau reduzieren

< _ Erhdhter Mindestanteill
«Grlner» Asphalt C CO, binden Recyclinlg _Asphr;ﬁl
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CH Randsteine und Platten Recycling -Baustoffe
aufbereiten und wiederverwenden
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Wo kommt Pflanzenkohle her?

Umwelt Anlage

Warme-/Kohlenutzung

Atmosphare

Pflanzenkohle-
anlage

i}

Photosynthese

1 kWh Fernwarme

1kg Biomasse
(z.B. Holz & Griinschnitt)

0.9 kg CO,

IST Rapperswil 07.05.2026



IST Rapperswil 07.05.2026

Wo kommt unsere Pflanzenkohle her?
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Systematische Prufungen und Vergleiche

Diverse Standardbelage mit unterschiedlichen Bindemitteln wurden eingebaut und getestet.

AC T 32 H, PmB E 25/55-65, 50 M.-% RAP, 2.5 M.-% PK
AC T 22 H, B50/70, 50 M.-% RAP, 2 M.-% PK

AC T & AC B, PmB E 25/55-65 mit > 50 M.-% RAP, 2 M.-% PK
ACB 16 S, B 50/70, 50 M.-% RAP, 2 M.-% PK

AC F 22, B 50/70, 50 M.-% RAP, 2 M.-% PK
e . .
Mit variierenden RAP-Zugaben von 5017 70 M.-% und PK-Zugabenvon 11 3 (5) M.-%

Deckbelage Versuchsmischungen wurden durchgeftihrt und auf Versuchsflache eingebaut. Wird noch
nicht angewendet.
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Versuche mit Zugabe von Pflanzenkohle in Walzasphalt

Versuchseinbau im September 2022
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1. Einbau In einer Strasse In
Basel «St. Alban Vorstadt» (ES)
AC T 22 N 2%PK 50%AA
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Pilotstrecke auf VS
Basel «Frei
AC B 22 H
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ourgerstrasse»
PMB  (25/55-65) 2.5%PK 50%AA

PMB @si55-65 2.5%PK 50%AA




Pilotstrecke TBA BL:
Hocheinbau Eselweg «RUnenberg »
AC B 16 S 2%PK 50%AA
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PK-Asphalt

A CO, Speicherung

A Verbesserte Warmestandfestigkeit => Spurrinnen

A Grundrezepte entsprechen den bekannten «Norm»-Belégen
A rezyklierbar ohne Freisetzung des gebundenen Kohlenstoffs

Zu beachten: leicht angepasste Mischzeit und Verdichtungsenergie

Mehrkosten pro Tonne eingebautem Walzasphalt: ca. 25 % langfristig
Kurzfristig: rund 40 - 100%

Kosten PK im Asphalt versus CO,-Zertifikat & PK-Verwendung im Ackerbau
=> Verwendung von industriellen Nebenprodukten zur Herstellung von PK
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Ziel: Jahrlich x Tonnen CO , in Basels Strassen binden

Kanton Basel-Stadt verbaut jahrlich circa 1000
2306500 Tonnen Asphalt.

500
Durch die Zugabe von 3% Pflanzenkohle -
(705 t) und 45% recycliertem
0
 CO, Asphalt Produktion

Ausbauasphalt lassen sich somit jahrlich
1270 Tonnen CO,-Aquivalent langfristig
binden.

-

Tonnen CO2

-500

Die Bilanz liegt beil rund -450 t CO,i
Aquivalent. Der Belag bindet mehr CO, als
er verursacht hat.

-1000

-1500
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REM-Aufnahmen

S\

\ )

HFW = q HFW= 228.7 um 10.00 kV Signal A = SE2 Nano Imaging Lab
Mag = 1} Mag= 500X WD = 11.8 mm Date: 16 Apr 2024
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REM Aufnahmen Fuller und Bitumen mit PK

Signal A = SE2 Nano Imaging Lab 400 ym HFW= 5716 mm £ Signal A = SE2 Nano Imaging Lab
WD =13.9 mm Date: 12 Apr 2024 I — p WD = 15.0 mm Date: 12 Apr 2024
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Erfahrungen

AHandeinbau und maschineller Einbau im iblichen Rahmen

ASchichtverbund im Uiblichen Rahmen

ABi sher 706000 t eiAgebaui a l
APK-Zugabe im Mischwerk

AMehrkosten aktuell noch relativ hoch

ATest bezuglich Tieftemperatur -Verhalten und Rissverhalten KIT Karlsruhe erfolgreich
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«Miteinander»  «Partnerschaftlich»  «Im Austausch»

Atechnischen Kurzbericht V2.0 auf der Website des Tiefbauamt Basel-Stadt

AAustausch TBA BS mit Interessierten und Anwendern, grosses Interesse aus dem Ausland

ABelagswerke und Bauunternehmer als Partner ins Boot geholt (Technik, Typenprufung, Erfahrung)
AVereinfachung der Zugabe der Pflanzenkohle je nach Mischwerk

AWeitere Innovationen und neue Ideen fordern: alternative Bindemittel, NT-As phal t |, DSK, é.
ANachhaltige Zuschlagskriterien => ist in Bearbeitung

A Es geht nur miteinander
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Schadensfalle Warmestandfestigkeit
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